
1. Produkt Typ

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: NovoProof
® 

2. Typ

6. Notifizierte Stelle
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Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, 

das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

MPA BS 022

Die notifizierte Stelle Nr. 022 hat die Erstprüfung 

der Produkte durchgeführt

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der 

Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

Leistungserklärung

Nr. 0001385908150

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes 

Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß 

Artikel 11 Absatz 4:

FA, Dicke 1,5 mm

3. Verwendungszweck

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder 

vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß 

der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

Elastomerbahn als Unterspannbahn für Wände 

aus Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer (EPDM)  

nach EN 13859-2

unkaschiert

4. Name, Handelsname

Name,
 
eingetragener Handelsname oder eingetragene

 
Marke 

und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß 

Artikel 11 Absatz 5:

NovoProof
®

CQLT SaarGummi Deutschland GmbH

Eisenbahnstraße 24

D-66687 Wadern-Büschfeld

GERMANY

5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit

CQLT SaarGummi Deutschland GmbH - Eisenbahnstraße 24 - 66687 Wadern-Büschfeld

Tel. +49 6874 69 105 - E-Mail: technik.construction@saargummi.com



7. Erklärte Leistung

Wesentliche Eigenschaften Leistung Prüfmethode
Harmonisierte technische 

Spezifikation

Brandverhalten Klasse E
EN 13501-1

EN ISO 11925-2

Widerstand gegen Wasserdurchgang W1 EN 1928 A

60.000 ± 18.000 EN 1931

Zugfestigkeit ≥ 460 N/50mm EN 12311-1 A

Zugdehnung ≥ 350 % EN 12311-1 A

≥ 120 N EN 12310-1

Kaltbiegeverhalten (Biegsamkeit) ≤ -30°C EN 1109

W1

≥ 430 N/50mm

≥ 200 %

Piotr Gaska

Wadern-Büschfeld, 04.02.2022 Geschäftsführer
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Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

EN 13859-2:2010

Wasserdampfdurchlässigkeit

Weiterreißwiderstand

Künstliches Alterungsverhalten bzgl.:

Künstliche Alterung 

bei kombinierter 

Dauerbe-

anspruchung durch

UV-Strahlung und

erhöhte Temperatur

nach Anhang C

Widerstand gegen Wasserdurchgang

Zugdehnung

Zugfestigkeit

CQLT SaarGummi Deutschland GmbH - Eisenbahnstraße 24 - 66687 Wadern-Büschfeld

Tel. +49 6874 69 105 - E-Mail: technik.construction@saargummi.com


